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Caratteristiche tecniche.
Technical features . Technische Eigenschaften . Caractéristiques techniques . ехнические характеристики

PROPRIETA’ CHIMICO – FISICHE
CHEMICAL – PHYSICAL PROPERTIES 
CHEMISCH – PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN
PROPRIÉTÉS CHIMICO – PHYSIQUES
СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ

NORMA
REGULATION

NORMEN
NORME
НОРМА

VALORE PRESCRITTO
REQUIRED VALUED

VORGESCHRIEBENER WERT
VALEUR PRESCRITE

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

LEGNI VALORI MEDI
 LEGNI COLLECTION: AVERAGE VALUES

LEGNI DURCHSCHNITTSWERTE
LEGNI VALEURS MOYENNES

LEGNI СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Wasseraufnahme 
Absorption d’eau 

Водопоглощение

ISO 10545.3 ≤0,5% 0,02% - 0,04%

Resistenza all’abrasione profonda
Deep abrasion resistance

Tiefverschleißbeständigkeit
Resistance a l’abrasion profonde

Износоустойчивость

ISO 10545.6 MAX 175 mm3 130 mm3

Dimensioni
Sizes

Abmessungen
Dimensions
Форматы

ISO 10545.2

± 0,6% max
Lunghezza E Larghezza/Length And Width/Länge Und Breite

Longueur Et Largeur/Длина И Ширина
± 5% max

Spessore/Thickness/Stärke/Epaisseur/Tолщина 
± 0,5% max

Rettilineità Spigoli/Linearity/Kantengeradheit
Rectitude Des Arêtes/Честность Острых Краев

± 0,6% max
Ortogonalità/Wedging/Rechtwinkligkeit/Orthogonalité/

Ортогональности
± 0,5% max

Planarità/Warpage/Ebenflächigkeit/Planéité/Плоскостности

± 0,1%

± 5%

± 0,1%

± 0,1%

± 0,2%

Resistenza ai prodotti chimici
Resistance to chemical products

Chemikalienbeständigkeit 
Resistance aux produits chimiques

Химическая устойчивость

ISO 10545.13 UBmin

Conforme
Conforms
Konform
Conforme

Соответствует

Resistenza alle macchie
Stain resistance

Fleckenbeständigkeit 
Resistance aux taches

Устойчивость к пятнообразованию

ISO 10545.14

Metodo di prova disponibile 
 Testing method available
Verfügbares prüfverfahren 

 Méthode d’essai disponible
Имеется методика испытаний

Classe 5
Class 5

Klasse 5
Classe 5

класс - 5

Modulo di rottura (R)
Moduls of rupture (R)

Bruchmodul (R)
Module de rupture (R)
Прочность на изгиб

ISO 10545.4 ≥ 35N/mm2 50 N/mm2

Resistenza sbalzi termici
Resistance to thermal shocks

Temperaturwechselbeständigkeit 
Resistance aux ecarts de temperature

Устойчивость  к резким перепадам температур

ISO 10545.9

Metodo di prova disponibile 
 Testing method available
Verfügbares prüfverfahren 

 Méthode d’essai disponible
Имеется методика испытаний

Resistente
Resistant
Beständig
Resistant
Устойчив

Resistenza colori alla luce
Resistance to light

Lichtbeständigkeit der Farben 
Resistance des couleurs a la lumiere
Устойчивость цвета к выгоранию

DIN 51094

Sup. inalterata
Unaffected surface

Oberfläche unverändert
Surface inalteree

Поверхностр Без Изменений

Dilatazione termica lineare
Coefficient of linear thermal expansion
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient

Dilatation thermique lineaire
Коэффициент теплового расширения

ISO 10545.8

Metodo di prova disponibile 
 Testing method available
Verfügbares prüfverfahren 

 Méthode d’essai disponible
Имеется методика испытаний

6,2x10-6 °C-1

Resistenza al gelo
Frost resistance

Frostbeständigkeit 
Resistance au gel

Морозоустойчивость

ISO 10545.12

Richiesti 100 cicli di gelo-disgelo
Requested 100 freeze-thaw cycles

100 gefrier-auftauzyklen angerfragt
Demandeé 100 cyles de gel-dégel

Требуется 100 циклов замораживания

Resistente
Resistant
Beständig
Resistant
Устойчив

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta. ANSI/ASTM standards available on demand. ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage. ANSI/ASTM standards disponibles sur demande. Standards ANSI/ ASTM Standards Предоставляется по запросу

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN GRUPPO B1a EN 14411 All.G
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WHIT CEN STANDARDS B1a EN 1441 Encl.G
KLASSIFIZIERUNG GEMÄß CEN NORMEN GRUPPE B1a EN 14411 Anl.G
CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN GROUPE B1a EN 14411 P.J.G.
Классификация согласно нормам CEN группа B1a EN 14411 приложение G

LEGNI HIGH-TECH

Per informazioni tecniche sulle collezioni 4.7, consultare il catalogo di collezione. ::::  For 4.7 collections’ technical features, please refer to 4.7 High-Tech Catalogue ::: Technische Eigenschaften von Kollektion 4.7 
High-Tech finden Sie im 4.7 High-Tech Katalog ::: Pour les caractéristiques techniques de la gamme 4.7 High-Tech, veuillez consulter le catalogue 4.7 High-Tech. ::: Para informacíones tecnicas sobre las colleccíones 4.7, 
consultar el catalogo de colleccíon. ::: Для получения подробной технической информации о материалах 4.7 мм, смотрите отдельный каталог коллекции.


